Означение на вибрационни захранващи устройства на фирма 
„ТЕМП-01 ЕООД”
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2. Комбинации на захранване с две УВЗ (Ляво и дясно  изпълнение)

  УВЗ – Р.Д ...              УВЗ – Р.Л ...                         УВЗ – Р.Л ...               УВЗ – Р.Д ...              


3. Технически параметри на УВЗ
     



	Тип УВЗ   
            Размер                                             
	УВЗ 170
	УВЗ 310
	УВЗ 420
	УВЗ 480

	А [mm]
	170
	310
	420
	480

	C [mm]*
	230
	450
	650
	750

	B[mm]**
	300
	350
	385
	440

	Маса [kg]***
	9,300
	46,800
	62,000
	134,000


* Размер C е максимален за съответния тип УВЗ
** Размер B важи за максимален размер C
*** Масата за съответния тип УВЗ е при максимален размер C
4.     УВЗ – Л – 420



   Маса на УВЗ-Л-420 – 14 кг. 
5. Захранване 
 Устройствата работят при захранване 220V/50;60Hz през регулатор на напрежение, който се  доставя от фирма „ТЕМП-01 ЕООД”.Степен на защита за цялата конфигурация – IP-20 .

6. Цени

 Цените са по договаряне и са функция на :

· типа на УВЗ

· специфика на ориентирания детайл (сложност, габаритни размери, материал, наличие на деликатни елементи и покрития и др.)

· изисквана производителност (бр./мин.)

· време за автономна работа (времето между две насипвания с детайли)

· условия по опаковка и доставка  
Максимален диаметър на задвижването
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Ротационно задвижване
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Линейно задвижване





Дължина на задвижването
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